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•無線規格の表記について 

このマニュアルでは紙面上の都合により、一部の表記を除いて’’ LD - WL 已 4 G / AP ’’ 
を「本製品」と表記しているほか、無線 LAN の規格名を次のよラに省略して表記 
している場合びあります。 

- IEEE 802.1 lb (2.4GHz :1 1Mbps) 一 1 lb 
- IEEE 802.11 旨 （ 2.4GHz : 已 4Mbps) 一 11 旨 


参このマニュアルで使われている用語 


用 ミ五 

意 味 

クライアント 

無線 LAN アダプタまたは有線 LAN アダプタを取り付けたネットワー 
ク上のコンピュータのことを、このマニュアルではクライアントと表 
記しています。 

無線 

クライアント 

無線 LAN アダプタを取り付けたネットワーク上のコンピュータのこ 
とを、このマニュアルでは無線クライアントと表記しています。 


参このマニュアルで使われている記号 


言 己号 

意 味 


ミち!意 


作業上および操作上で特にを意していただきたいことを説明していま 
す。この注意事項を守らないと、けびや故障、火災などの原因になる 
ことびあります。を意してください。 


妙 


説明の補足事頂や知っておくと便利なことを説明しています。 

I Esc I 向 

キーボード上のキーを表わします。 


ご注意 

♦本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合びあります。 

♦このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社び所有しています。 

♦このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載ずることを禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合びありまず。 

♦このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますび、万一ご不審な点びございました5、弊社ラニード' 
ヴポートセンターまでご連絡ください。 

♦本製品のラち、戦略物資または役務に該当するをのの輸出にあたっては、外国為替法に基づく輸出または役務取引許 
可び必要です。 

♦本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。曰本国がでの使用による結果について弊社は一切の責任を負 
いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなっておりません。 

•エレコム、 ELEC 0 M 、 Laneed はエレコム株式会社の登緑商標です。 

♦ Atheros ™、 および Atheros Total 802 . 1 ]™ □コ'は Atheros Communications , Inc . の商標です。 Microsoft 、 
Windows は米国 Microsoft Corp 即 ation の登録商標でず。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名 
などは、一般に各社の商標な5びに登録商標です。本文中における⑥および™は省略させていたださました。 


IEEE 802.1 lb / 邑巧応 
54/11 Mbps 無線 LAN アクセスポイント 


LD-WL54G/AP 

_ User's Manual _ 

ユーサーズマニュアル 


■ はじめに ■ 


この度は、弊社ラニードの無線 LAN ’’ Air @ Hawk ’’ シ U - ズの無線 LAN アクセスポ 
イント " LD - WL 己 4 G / AP ’’ をお買い上げいただき誠にありびとうございます。この 
マニュアルには’’ LD - WL 己 4 G / AP ’’ を〕ンピュータに導入するにあたっての手順び 
説明されています。また、お客様に’’ LD - WL 已 4 G / AP ’’ を安全にお取り扱いいただ 
くためのを意事項び記載されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュア 
ルをお読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を使用するよラにして<ださ 
し、なお、このマニュアルでは、一部の表記を除いて’’ LD - WL 已 4 G / AP ’’ を「本製 
品」と表記しています。このマニュアルは、製品の導入後ち大切に保管しておいて 
<ださい。 


参かんたん！ クイック接続ガイドについて 

本製品の付属の「かんたん！クイック接続ガイド」は、設定ユーティ U ティの「ク 
イック設定」機能を使って無線 LAN の基本機能を設定するための手順を説明した 
マニュアルです。とりあえず最小限の設定で無線 LAN で接続したい場合にお読み 
<ださい。 
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ま全にお使いいただぐために 

けびや故障、火災などを防ぐために、ここで説明しているを意事項を必ずお読みく 
ださい。 


A い 

この表示の注意事項を守5ないと、乂災 • 感電などによる 
死 t や大けがなど人身事故の原因になります。 

A \ を意 

この表示の注意事項を守5ないと、感電やその他の事故に 
よりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることが 
あります。 


么警告 


〇 ルさな子供のいるそばで、取り付け取りはずしの作業を行わないでくださ 
し、。また、子供のそばに工具や部品を置かないようにしてください。 

けびや感電、部品を飲み込んだりする危険性びあります。 


〇 本製品の取り付け、取りはずしのとをは、必ずコンピュータ本体および周 
辺機器メーカーの注意事項に従ってください。 



本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。 

义災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。 


本製品か日煙やへんな臭いがしたとをは、直ちに AC コンセントか 5 AC ア 
ダプタを巧いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 


A 本製品にかなどの液体や異物が入った場合は、直ちに AC コンセントか5 
AC アダプタを抜いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 



かを使う場所や湿気のをいところで本製品を使用しないでくださし、。 

火災や感電、故障の原因になります。 
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安全にお使いいただく ために 


A ま意 


〇 本製品の取り付け、取りはずしのとをは慎重に作業をおこなってください。 

強引な着脱は機器の故障や、けびの原因になります。 

〇 本製品を壁面に取り付けたり、高所に設定する場合は本製品が落下しない 
ように設置してください。 

本製品の故障や、けびの原因になります。 

Q 本製品を巧のようなところで使用しないでください。 

•高温または多湿なところ、結露を起こすよラなところ 
-直射曰光のあたるところ 

-平坦でないところ、±台び安定していないところ、振動の発生するところ 
•静電気の発生するところ、火気の周辺 

A 長期間、本製品を使用しないときは、 AC コンセントか 5 AC アダプタを巧 
いておいて< ださい。 


この装置は，情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCC I ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目 
的としていますび，この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると，受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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11. 基本仕様 


71 


けパ ッケージの内容を確認する 


み,ででで t 


本製品のパッケージには次のものび入っています。作業を始める前に、すべ 
ての商品び揃っているか確かめてください。なお、捆包には万全を期してお 
りますび、万一不足品、破損品などびありましたら、すぐにお買い上げの販 
売店または弊社ラニード-ヴポートセンターまでご連絡ください。 


♦無線 LAN アクセスポイント1台 
" LD-WL 已 4 G / AP " 



※出荷時、外部アンテナと 
縦置スタンドは未装着です。 


三 


♦ AC アダプタ1個 

本製品専用のアダプタです。 



> LAN ケーブル1本 

(カテゴ U- 己、 S おタイプ： 1.8m) 



参ユーザーズマニュアル1冊 

(このマニュアルです） 



♦かんたん！クイック接続ガイド 




♦保証書1枚 
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製品の保証とユーザ登録 




製品の保証と サービス 

本製品には保証書び付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してく 
ださい。 

•保証期間 

保証期間はお買い上げの曰より]年間です。保証期間を過ざての修理は有料 
になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービス 
についてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


•保証範囲 

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますので、ごを意ください。 
-弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損 
•本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシ 
ステム、機器およびその他の異常 


•修理の依頼 

P69 「修巧の依頼」をお読み< ださい。 

•その他のご質問などに関して 

P69 「サポートサービスについて」をお読み<ださい。 


ューザ登録 

製品の導入び完了したらユーヴ登録をおこなってください。お客様のユーヴ 
登録は、インターネットから登録することびできます。 

参オンラインでの登録 

弊社ホームページから登録び可能です。トップページ左にある「ユーヴ登録」 
からアクセスして < ださい。 

ホームぺージアドレス： http :// www . elecom . co.jp 
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I ぶ本製品の概要について 


1 君 


本製品の特長 


• IEEE 802.11 b / 邑の2つの規格に対応した高速無線 LAN アクセスポイント 

2.4 白 Hz 帯で最大伝送速度已 4Mbps の IEEE 802.1 ] 邑と、同じく 2.4GHz 帯 
で最大伝送速度] ]Mbps の IEEE 802.1化の2つの規格に対応した無線アク 
セスポイントです。目的に合わせて2つの通信速度を使用することびでさ 
ます。 


•伝送方式に OFDM 方式を採用 

IEEE 802.1 ] 邑び採用している 0FDM(0rth □呂 onal Frequency Division 
Multiplexing = 直交周波数分割多重)ち式は、周囲のノイズに強い伝送方法 
です。従来からの IEEE 802.1化は DS-SS (直接拡散スペクトラム拡散历式 
を採用しています。 


•SSIDCESS ID ) を他人に知目れない、 AP ステルス機能を搭載 

Windows XP や無線 LAN 製品の設定ユーティ U ティには、電波の届く範囲 
にあるアクセスポイントの SSID をすベて表示する機能びあるため、第云を 
びその機能を悪用し無線 LAN からコンピュータに侵入する恐れびあります。 
AP ステルス機能は電波に含まれる SSID 情報に特殊な処理をして SSI □を表 
示でさなくする機能です。 

参最新のセキュリティ規格である WPA に対応 

無線 LAN の普及団体 Wi- 円アライアンスび提唱する最新のセキュリティ規格 
である " WPA" に対応。ご使用になるネットワーク環境に合わせて、ホー 
ム ユースな どの小規模ネットワークに適した "WPA-PSK" と大規模ネット 
ワークに適し、 IEEE 802 .lx 認証を使用する "WPA-EAP" から選択できます。 

参暗号化方式は WEP に加え TKIP • AES に対応 

従来からある暗号化ち式の WEP は目4/128/1已2ビットにわ対応。さらに 
WPA で使用する "TKIP" と "AES" にわ対応しています。 "TKIP " は一定 
時間ごとに暗号を自動的に変更するので、長時間に渡って盗聴されても解析 
びほぼ不可能になります。 "AES" は従来の標準的な暗号化フォーマットで 
ある DES 方式に比べて解読びさらに難しく、アメ U 力の複数の政府機関でわ 
採用されるほどの暗号化ち式です。 









3. 本製品の概要について 


参スルー プツ トを 向上する スーパー G モー ド搭載 

IEEE 802.1]邑での通信時に、データ転送速度を向上するバースト転送とデー 
夕圧縮を組み合わせることでスループツトを大幅に向上でさる「スーパー G 
モード」を搭載しています。 

※弊社製スーパー G モード対応の無線 LAN アダプタと組み合わせて使用する必要び 
あります。 


• MAC アドレスフィルタリング機能 

登録された MAC アドレスを持つ無線クライアントとの通信だけを許可する 
MAC アドレスフィルタ U ングにわ対応。 IEEE 802.1 ]b/ 邑共通で] 2日個ま 
での MAC アドレスを登録できます。 

•その他の機能 

-ダイバシティアンテナ方式で安定した無線通信を実現します。 

•クイック設定機能により簡単に本製品を使用でさるようになります。 

-無線 LAN 設定で、 2.4GHz 帯 (IEEE 802.1 ]b) での送受信を無効にするこ 
とびでさます。 

-本製品の設定内容をファイルに保存でさます。 

-標準装備で壁に掛けての設置び可能です。 

-設定ユーティ U ティのファームウェア更新機能により、弊社ホームページ 
よりダウン□ー ドした最新ファームウェアに更新することびできます。 

-接続中のアクセスポイントび電波の到達範囲外になった場合、他の接続可 
能なアクセスポイントに自動的に切り誓わるマルチチャンネル-□一三ン 
グに対応します。 


本製品の動作擇境 


本製品は IEEE 日 02.1 It IEEE 802.1 ] 邑の备規格に準拠した無線 LAN アダ 
プタと接続することびでさます。ただし、他社製品の場合は接続でさない場 
合や、接続でさてもセキュリティなどのオプション機能びご利用でさない場 
合びあります。また、動作保証につさましては IEEE 802 .1] b および 
IEEE 802.11邑に対応する弊社製の無線 LAN 製品に限らせていただきます。 
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各部の名祿とはた5を 


3. 本製品の概要について 


■正面 



① 

Power 

ランプ 

本製品の電源び入っているとさに点灯します。ただし、ソ下の 
場合は点滅状態になります。 

-電源を入れた直後 -再起動したとさ 

- U セットボタンにより工場出荷時の状態に戻したとさ 
-設定ユーティ U ティを使って設定を初期化したとさ 
これらの場合、点滅状態から点巧状態に変わった時点で使用巧 
能になります。 

② 

LAN 

ランプ 

有線 LAN び本製品の LAN ポートに正常に接続されているとさ 
に点灯します。本製品〜有線 LAN 間でデータを送受信している 


とさは点滅します。 

③ 

WLAN 

ランプ 

無線 LAN び正常に動作している場合に一定間隔で点滅します。 























3. 本製品の概要について 


■背面 



④ 

外部アンテナ 

ダイバシティアンテナのラちの1本です。ちラ1本は本 
体に内蔵されています。外部アンテナは角度を調整する 
ことびでさます。出荷時は未装着です。 

⑥ 

LAN ポート 

有線 LAN からの LAN ケーブルを接続します。 

⑥ 

リセットボタン 

このボタンを押すと本製品の設定を初期化する(工場出 
荷時の設定に戻す)ことびでさます。手順については下 
記の 「MEMO」 を参照してください。 

⑦ 

DC IN 

本製品に付属の AC アダプタのプラグを差し込みます。 

本製品に付属の AC アダプタ切かは絶対に使用しないで 
<ださい。 

⑨ 

縦置スタンド 

本製品を縦置さで使用するとさに取り付けます。 


M 嫩 リセットボタンによる本製品の初期化 

^ ①まっすぐに伸ばしたゼムク U ップなど先の細いものを用意します。 

② 本製品の AC アダプタをいったん AC コンセントからはずし、もう一度差 
し込みます。 

③ Power ランプび点灯するのを確認します。 

④ 初期化する場合は、①で用意したゼムク U ップなどを使って U セットボタ 
ンを Power ランプび消灯するまで(日秒じ(上)巧します。 

⑥ Power ランプび点滅します。しばらくして点灯状態になれば初期化は完 
了です。 
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製品をセットアップずる 



本製品を使って無線 LAN で接続できるようにセットアップします。 


本製品をネットワークにつなぐ 


本製品を必要に応じてご使用のネットワークに接続し、電源を入れます。 

本製品をネットワークにつなぐ前に 


ご使用のネットワークのネットワーク ID び「] 92.1 日 8.1. XXX 」はそのまま 
本製品の設定ユーティ U ティに接続でさますので次ページ「本製品をネット 
ワークにつなぐ」へ進みます。 

ご使用のネットワークのネットワーク ID び r 192.168 .1. XXX J じ(外である 
場合、または無線クライアントから無線経由で本製品の設定をする場合は、 
ご使用のネットワークのネットワーク ID を変更するか r 一片62人本製品と同 
じネットワークI□に変更した設定用コンピュータを用意する必要びありま 
す。「設定用コンピュータ」を用意して設定する場合は、 iU 下の手順で作業 
を進めて < ださい。 


設定用の環境を用意しまず 


■ 本製品に接続し設定するための設定用コンピュータを用意し、本製 
品と直結します。一 P 73 


本製品を設定ずる 


B 設定用コンピュータから Web ブラウヴを使って本製品の設定ユー 
ティ U ティに接続し、基本的な設定をおこないます。 *P14, W 
必要に応じて本製品の IP アドレスを変更します。 *P17 
※次ぺージのを意参照 


本製品をネットワークにつなざまず 


■ 本製品を実際に使用するネットワークにつなざます。 * P12 
•設定用コンピュータの IP アドレス等は元の設定に戻します。 
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4 . 本製品をセツトアップする 


ま!意 


本製品の IP アドレスについて 

本製品の IP アドレスび実際に使用するネットワーク ID と異なる場合でち 
本製品の無線 LAN アクセスポイントとしての機能は問題なく使用できま 
す。ただし、ネットワーク ID び異なるため使用するネットワーク上のクラ 
イアントか5本製品の設定ユーテイリテイに接続することはできません。 


本製品をネットワークにつなぐ 


下図の説明を参考に、本製品を実際に使用するネットワークに接続して<だ 
さい。 


I 1すべての機器の電源を切った状態で作業をおこなってください。 
ゴ•思 



■ あらかじめ付属の外部アンテナを本製品背面のアンテナ端テに取り付けてお 
さます。また、縦置さで使用する場合は縦置スタンドを取り付けます。 

〇本製品を有線ネットワークやインターネットに接続して使用する場合は、付 
属の LAN ケーブルの一ちを HUB、 ルータ、ルータタイプのモデムなどの 
LAN ポートに接続します。 

※本製品を無線 LAN だけで使用する場合は LAN ケーブルを接続する必要はりませ 
ん。手順0へ進みます。 
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4 . 本製品をセツトアップする 


Q LAN ケーブルのちラーちを本製品の LAN ポートに接続します。本製品は 
AUTO-MDIX 対応なのでク□ス/ストレート接続を考慮する必要はありま 
せん。 

0 付属の AC アダプタの電源プラグを本製品の DC IN に差し込みます。 

Q AC アダプタ本体を AC コンセントに差し込みます。 


設定用の環境を作る 


設定用コンピュータび必要な場合一片7りは、設定用コンピュータ]台と本製 
品、付属の LAN ケーブルをご用意いただき、じ(下のように接続してください。 

①設定用コンピュータの IP アドレス等は(下の設定値にします。設定用コン 
ピュータは設定完了後、元の設定値に戻す必要がありますので設定値をメ 
モしておいて<ださい。 


※設定用コンピュータはノー トタイプでちデスクトップタイプでちかまいません。 
※設定ち法については P62 「クライアントの IP アドレスを設定する」をお読みくだ 
さい。 



IP アドレス 

192.168 .1.1 1 

ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

ゲートウエイ 

入力不要 


参無線 LAN 経由で接続する場合は 

有線 LAN アダプタを持つコンピュータびない場合は、無線 LAN で本製品の設 
定ユーティI」ティに接続する必要びあります。この場合、無線 LAN アダプタ 
はじ(下のような設定にしてください。 


IP アドレス、ヴブネットマスクなど^有線LANと同じ設定値です。 
SSID^ rLaneedJ に設定します。大文字と小文字を区別します。 
セキュリティ機能一いったん無効にしてください。 


※次ページに続く 
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4 . 本製品をセツトアップする 


② 設定用パソコンの準備ができれば下図のように接続します。 


あ5かじめ付属の外部アンテ 
ナを本製品背面のアンテナ端 
テに取り付けておさます。 


設定用パソコン / 

因心 レ 



付属の LAN ケーブルでパソ 
コンの LAN ポートと本製品 
の LAN ポートをつなざます。 


付属の AC アダプタの電源プラグを本 
製品の DC IN に接続し、 AC アダプタ 
本体を AC コンセントに差し込みます。 


※無線 LAN 経由で設定ユーティ1」ティに接続する場合は、設定用コンピュータと本 
製品を LAN ケーブルでつなぐ必要はありません。 

※縦置をで使用する場合は縦置スタンドを取り付けてください。 


妙 


なぜ、ネットワーク ID び同じでないと設定ユーテイ1」テイに接続できない 
のかなど LAN に関する基礎知識については、 P 已7「9.無線 LAN 接続のため 
の基礎知識」をお読みください。 



リテイを表示ずる 


Internet Explorer などの Web ブラウヴを使って本製品の設定ユーティリ 
ティを表示します。ここでは初めて設定ユーティ U ティに接続するときの手 
順を説明しています。本製品の IP アドレスやユーヴ名、パスワードを変更し 
た場合は、設定内容に合わせて操作してください。 



本製品び対応するブラウヴソフトは、 Microsoft Internet Explorer 己.己];! 
上です。 
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4 . 本製品をセツトアップする 


〇 Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 

Q ブラウザのアドレス入力欄に 「 http :// l 日2.168.1.240」と入力し、 
LEnterl キーを巧します。 


ファイルの漏まのま示 w わ新こ入り(かツ-ルの〜1レブ仙 


'心^- 〇囚国&户なまがも'ミに A0 ザガィ 7 @ 0’ み国 


アドレス也)1 http：//192.168.1.240 -； 

1 入刀ずる J 
..1. 


0 


□グイン画面が表示されます。ネリめて□グインする場合はユーザ名に 
「 admin 」 と入力し、パスワードには何も入力せずに垣固ボタンをクリック 
します。 



I ] 管理者ながの人に設定を変更されたくない場合は、無線 LAN び正甫に動 
を!意 I 作していることを確認したあとでユーザ名を変更し、パスワードを設定す 
るよラにしてください (吟 P 43 参照)。 


Q 設定ユーテイリティの画面が表示されます。 
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4 . 本製品をセットアップする 


クイツク設定を使って接続ずる 


本製品には無線 LAN の基本機能を設定するための「クイック設定」機能びあ 
ります。クイック設定の操作手順については付属の「かんたん！クイック接 
続ガイド」をお読みください。 

♦クイック設定の画面 
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4 . 本製品をセットアップする 


本製品の IP アドレスを変更する 


本製品の IP アドレスは「192.168.1.240」に設定されています。 
「192.1日 8.1. XXX 」し八外のネットワーク ID をご使用中の場合、本製品の設定 
ユーテイ U テイに接続するには、本製品の IP アドレスを実際に使用している 
ネットワーク ID に合わせる必要びあります。私下の手順で IP アドレスを変更 
して < ださい。 


I I 本製品の IP アドレスを変更するには、本製品と同じネットワーク ID を使 
ま!意 I 用するクライアントか5接続する必要びあります。もし、本製品の IP アド 
レスと異なるネットワーク ID の環境に本製品をつないでいる場合は設定用 
の環境を作って本製品に接続する必要びります。詳しくは P 13 「設定用 
の環境を作る」をお読みください。 


〇画面左のメニューにある IP アドレス設定 1 ボタンをクリックします。 


Q DHCP ヴーバ機能を使用する場合は、 [ IP アドレス設定方法]を[自動取得]に 
変更します。手動で IP アドレス等を変更ずる場合はアドレスを入力します。 


•自動取得に変更する場合 

i IP アドレス設定方;'去 自お)巧巧 


選択する I 


•手動でアドレスを変更する場合 


IP アドレス設定方;‘去 

IP アドレス 

--：m- mm V V mm V V mm .i 

, キ苗)入力 VI ! i 

1 1192.16日. 0.240 1 ■ : 

サブネット7スク 

■ 1255.255 .255.0 | i : 

デフォルトヴ'■トウユイ 

I い92.168 .0.2 已 4 ( ■ : 

_ . 
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4 . 本製品をセツトアップする 


0 設定が終われば [ W 1 ボタンをクリックします。 


i デフォルトヴ-トウユイ 

1192.168 .0.254 | ； 




ク U ック J 




Q 新しい IP アドレスで Web ブラウザを起動ずるようにメッセージが表示されま 
すので、因固ボタンをクリックします。 



〇これで IP アドレス設定の変更は完了です。 


I I 本製品の IP アドレスを変更したことで使用中のネットワーク ID び異なる 
ま!意 J 設定になった場合はこの時点で本製品に接続でさなくなります。 



IP アドレスの自動取得について 

[ IP アドレス]を[自動取滸に設定した場合、本製品の IP アドレスび動的に変 
化します。 DHCP サーバ機能の設定を使って本製品の IP アドレスび固定さ 
れるように設定することをお勧めします。 DHCP サーバ機能び有効な環境 
で IP アドレスを固定するち法については、ルータなど DHCP サーバ機能を 
搭載した機器のマニュアルをお読みください。 
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無線 LAN を使用するにあたって 




知つておいていただをたいこと 


•無線 LAN のセキュ U ティ 

無線 LAN の普及により盗聴や不正アクセスなどの問題び発生しています。 
P 20 「日.セキュ U ティ機能を設定する」をお読みになり、ご使用の環境に適 
したセキュ U ティ機能を設定してください。クレジットミ夫済、インターネッ 
トノくンキングなど重要な個人情報を送信する場合は、十分なセキュ U ティを 
設定しておくか、有線 LAN を経由して送信してください。 

•ファイル共有やプリンタ共有には設定が必要 

ネットワーク上のクライアントとファイルやプ U ンタを共有するには、各ク 
ライアントに Microsoft ネットワーク共有サービスなどの設定び別に必要 
です。 


参スーパー G モー ドについて 

本製品では IEEE 802 .]] 呂規格で通信する場合に「スーパー G モード」を使 
用することびでさます。従来よりも高速転送び可能な「バースト転送」を採 
用し、さらにデータを圧縮することでスループットを大幅に向上することび 
できます。同モードに対応する弊社製無線 LAN アダプタをご使用の場合、 
スーパー G モードを有効にすることで高速転送を実現でさます。 

本製品は工場出荷時にスーパー G モードび有効になるよラに設定されていま 
すので、無線 LAN アダプタ側の設定わ有効にしてください。 

※スーパー G モード非対応の無線 LAN アダプタは、本製品のスーパー G モードを有 
効にしている場合でち通常の転送モードで本製品に接続でさますので、同じネッ 
トワーク上でスーノ（一 G モード対応製品との混在び可能です。 

※スーパー G モードを有効にすると、環境によっては速度び低下することびありま 
す。その場合はスーパー G モードを無効にしてお使いください。 

•ご使用のネットワークで本製品の設定ユーティリティに接続する場合 

セキュ U ティ設定などのために本製品の設定ユーティ U ティに接続するに 
は、本製品の IP アドレス(初期値 =] 92.1 68.1 .240) のネットワーク ID 
( 「192.168.1」の部分)び実際に使用中のネットワークと同じでなければ 
なりません。ネットワーク ID び異なる場合は P 1 7「本製品の IP アドレスを変 
要する」をお読みになり、本製品の IP アドレスを変更してください。 
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I かキュリティ機能綿 定巧 

無線 LAN の普及に伴い不正アクセスなどの問題わ増加しています。本製品に 
は1^1下のょうなセキュ U ティ機能びぁりますのでご使用の環境に合ゎせてぉ 
使い < ださい。 


I ] r セキュリティ設定 I ボタンをクリックして〈セキュリティ設定〉画 
ま!意 I 面を表示したとさ、ごくまれに[セキュリティ方式]の表示び実際の設定内 
容と異なる場合(例えば WPA - PSK を設定しているのに WEP と表示され 
る)びあります。このような場合はブラウザの[更新]ボタンをク U ックし 
てください。 


妙 


ホームユースで お勧めのセキ ュ U ティ機能は 

ホームユースで無線 LAN をご利用の場合は、 「 AP ステルス機能」と rWEP 
または WPA - PSK による暗号化」の2つを利用することをお勧めします。 


本製品で設定できるセキュ U ティ機能はし U 下のとおりです。 


SSID 

(ネットワーク名） 

無線 LAN のネットワークを区別するための ID です 。 SSID 
はそのままでは第兰ちにすぐにねかりますので、定期的に 
変更するようにしてください。 * P 3 日 

AP ステルス 

SSID び他人に知られると不正アクセスされる恐れびあり 
ます。 AP ステルス機能は本製品の SSID び無線クライアン 
卜上で表示されるのを防ぎます。 * P 21 

WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) を使って通信データを 
暗号化します。暗号化のビット数は巨4/128/1已2ビット 
の中から選択でさます。 * P 24 

WPA-PSK 

無線 LAN のさまざまな規格を協議する Wi - Fi アライアンス 
び提唱する新しいセキュ1」テイ 「 WPA 規格」のひとつで 
す。アクセスポイントに接続する無線クライアントに対し 
てユーヴ認証をおこない、さらに TKIP または AES によっ 
てデータを暗号化するという二重のセキュ U テイ機能で 
す。パスフレーズの設定び簡単なのでホームユースに適し 
たセキュ U テイです。 * P 2 目 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


WPA-EAP 

WPA 規格のちラひとつの機能です。ユーヴ認証ち式によ 
り厳格な IEEE 呂 02. IX 認証を使用します。ただし、認証 
サーバであるラディウスサーバび必要になりますので、大 
企業などのビジネスユースに適したセキュ U ティ機能で 
す。 * P 31 

服さ見防止機能 

無線クライアント同±の接続を拒否することびできます。 
* P 35 

送信出力強度調整 

電波の出力を調整することで電波び不要な場所に届くこと 
を防ぎます。 * P 3 己 

11 b 接続拒否 

IEEE 802.11 b 規格の無線 LAN を使用しない場合に接続を 
拒否します。 * P 3 己 

MAC アドレス 
フィルタリング 

無線クライアントの MAC アドレスを登録することで、本 
製品に接続できる無線クライアントを制限します。 吟 P 37 


AP ステルス機能を有効にする 


Windows XP や一部の無線 LAN 製品の設定ユーティ U ティには、電波の届 
く範囲にあるアクセスポイントの SSID(ESS ID ) をすベて表示する機能びあ 
ります。そのため、第兰をびその機能を悪用し、無線 LAN に不正アクセスす 
る恐れびあります。 AP ステルス機能を有効にすると、これらの設定ユー 
ティ U ティでも SSID び表示されなくなります。無線 LAN のセキュリティ向 
上のために有効にすることをお勧めします。 


I SSID(ESS ID ) を自動認識するように設定されている無線 LAN アダプタ 
注!意 I は、 AP ステルス機能び有効になると接続できなくなることびあります。 
その場合は本製品の設定び終わったあと、本製品に設定した SSID と同じ 
SSID を無線 LAN アダプタに手動で設定してださい。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


〇画面をのメニューにある ド斋線 LAN 設定 ^ I ボタンをクリックします。 

本製品の設定ユーティ1」ティを表示するで法については、 P 14 「設定ユー 
テイ U テイを表おする」をお読みください。 


: 

: 

ォス 1 

I AP ス了ルス微能 

. ; 

度 J バ 9 る J 


Q [AP ステルス機制で[有効]を選択します。 

: AP ステ JI 

妙 


この画面で「送信出力強度」や「1 lb 接続拒否」などの設定ちでさます。 


U ボタンをクリックします。 


AP ステルス機能 1_ちかイ胃1 


耶き昇•防止磯お 1 無巧 q 


11b 巧続}目ま（音速） [li^ ィ 1 

1な种 


ク U ック J 


CJ 再起動するようにメッセージが表示されますので臣固ボタンをクリックし 
ます。 

~f\i 設定値をち細こするを咖こア化スポイントを巧おめしてください 


ク U ック I 


If， 画面左のメニューにある I: ■再起動 


] ボタンをクリックします。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


Q の手順で再起動します。より詳ししげ順については P49 「再起動」をお 

読みください。 


① I 再起動 1 ボタンをク U ックします。 

② 「アクセスポイントを再起動します。•一」というメッセージび表示され 
ますので、臣固ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点打に変わったら(約]己秒)、ブラウヴの[更新]ボ 
タンをク U ックします。 

④ □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


このあとは 

AP ステルスの設定後、無線クライアントび無線 LAN に接続でさなく 
なった場合は、ご使用の無線 LAN アダプタのマニュアルをお読みになり、 
本製品に設定した SSID を無線クライアント側にわ手動で設定してくだ 
さし、 「 SSID 」 は「ネットワーク名 」、 「ESS ID 」 などと表記される場 
合わあります。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


WEP を設定ずる 


WEP (Wired Equivalent Privacy ) を使って無線 LAN の通信データを暗号化 
します。これにより無線 LAN の通信データを盗聴されても、そのままでは 
データを読解でさなくなります。設定は] ] b と]]邑で共通になります。 


WEP 設定のポイント 


同じ無線 LAN の無線アクセスポイントと無線クライアントの WEP 設定はす 
ベて同じになるよラに設定してください。 WEP の設定び一部でわ異なる機器 
は無線 LAN に接続できなくなります。 


■ WEP の設定例 






無線クライアント A 
キー番号：キー2 
WEP キ ー : ] 2：34已 


国 


無線クライアント C 
キー番号：キー4 
WEP キ ー : ] 234己 


無線クライアント巳 

キー 番号： キー2 
WE 件一:己7890 


参無線クライアント A は無線アクセスポイントと設定び全く同じなので接続 
でさます。 

参無線クライアント目は無線アクセスポイントとキー番号は同じですび WEP 
キーび異なるため接続でさません。 

参無線クライアント C は無線アクセスポイントと WEP キーは同じですびキー 
番号び異なるため接続でさません。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


設定の手順 


〇画面左のメニユーにある セキユリティ設定 I ボタンをクリックします。 

参本製品の設定ユーティ1」ティを表示する方法については、 P 14 r 設定ユー 
ティ U ティを表示する」をお読みください。 

参〈セキユ U ティ設定〉画面を表示したとき、ごくまれに[セキユ U ティで 
式]の表示び実際の設定内容と異なる場合(例えば WEP を設定しているの 
に WPA - PSK と表示される)びあります。このような場合はブラウヴの[要 
新]ボタンをク1」ックしてください。 


Q [セキュリティ方筑で [ WEP ] を選択します。 

i fe キュリティ方式 |WEP .イ -1-駕択ずる I 



回 


[認証方式]で[才ープンシステム]を選択し、 [ WEP ] で[有効]を選択します。 



Q 


[ WEP キー入力方式]と [ WEP キーサイズ]を選択します。 



• WEP キー入力方式 


ASCI は字 

WEP キーに半角英数字を使用します。記号などの特殊文字は 
使用でさません。 

16進数 

WEP キーに1日進数を使用します。1日進数とは半角英数字の 
a 〜 f と〇〜9を組み合わせた文字列です。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


参 WEP キーサイズ 

暗号化に使用する WEP キーのビット数を指定します。ビット数び大さいほど 
暗号強度び強くなります。でさるだけ大さいビット数を指定してください。 



同じ無線 LAN の無線アクセスポイントと無線クライアントはすべて同じ 
ビット数に設定する必要びあります。ネットワーク上に1台でも12日ビッ 
卜までしか設定できない機器びある場合は、12目ビットまでしか使用でき 
ません。 


0 [使用するキー番号]でキー番号を選択し、そのキー番号の WEP キーを入力し 
まず。 



さい。 


ASCII で字の 
場合 

半角英数字を入力します。 

日4ビットー已ス字、] 28ビットー13文字、]已2ビットー16ス字 
文字数は固定で多くてち少なくてち正しく設定でさません。ま 
た、大文字とル文字は区別されます。 

1巨進数の 
場合 

半角英数字の a 〜 f と〇〜9を組み合わせて入力します。 

巨4ビットー10巧、128ビットー2巨巧、1日2ビットー32巧 
ホ行数は固定で多くてち少なくてち正しく設定でさません。また、 
大文字とル文字は区別されません。 


0 設定が終われば [W1 ボタンをクリックします。 


キ-4 1 1 


「巧命 


ク U ック J 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


Q 再起動するようにメッセージが表示されますので因固ボタンをクリックし 
ます。 



ク U ック 


Q 画面左のメニューにある ド•再起動 _]ボタンをクリックします。 


Q 下の手順で再起動します。より詳ししげ順については P4 日「再起動」をお 
読みください。 


① I再起動1 ボタンをク U ックします。 

② 「アクセスポイントを再起動します。•一」というメッセージび表示され 
ますので、医固ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点打に変わったら(約1已秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

④ □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、臣固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


¢0これで本製品での WEP の設定は完了でず。無線クライアント側にも同じよう 
に WEP を設定してください。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


WPA - PSK を設定する 


WPA - PSK は小規模なネットワークでわ安全度の高いセキュ U ティを簡単に 
実現できます。設定にあたっては、あらかじめ 「 PSK (事前共有キー)」を決 
めておいて < ださい。 


妙 


本製品における WPA - PSK の暗号化キーの更新間隔は30分個思です。 


事前共有キーと暗号化方式について 


•事前共有キー 

WPA - PSK では 「 PSK (事前共有キー)」と呼ばれるパスフレーズをあらかじ 
め決めておさ、本製品および無線クライアントに設定する必要びあります。 
パスフレーズは8〜目3文字の半角英数字で設定します。英字の大文字とル文 
字は区別されます。本製品の WPA - PSK を設定した後、すべての無線クライ 
アントにも同じ PSK 律前共有キー)を設定してください。 


•暗号化方式 

データを暗号化するち式 （ TKIP 、 AES ) を指定します。本製品と無線クライ 
アントとで同じ暗号化ち式を指定する必要びあります。ただし、本製品では 
[ Auto ] を選択することにより、 TKIP と AES のどちらを使用している無線ク 
ライアントとも通信できます。 



TKIP と AES 

TKIP は一定時間ごとに暗号び自動的に変化しますので変更の手間びかから 
ず、長時間に渡って盗聴されてち簡単には解読されなくなります。 AES は 
アメ U 力の政府機関の暗号化ち式としてち採用されるほど強固な暗号化ち式 
です。 
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反 セキュリティ機能を設定ずる 


設定の手順 


〇画面左のメニューにある セキュリティ設定 I ボタンをクリックします。 

♦本製品の設定ユーティ1」ティを表示するち法については、 P 14 r 設定ユー 
ティ U ティを表示する」をお読みください。 

• 〈セキュ U ティ設定〉画面を表示したとさ、ごくまれに[セキュ U ティち 
式]の表示び実際の設定内容と異なる場合(例えば WPA - PSK を設定してい 
るのに WEP と表おされる)びあります。このような場合はブラウヴの[要 
新]ボタンをク1」ックしてください。 

Q [セキュリティ方筑で [WPA-PSK] を選択します。 

i わキュリティ方な I WPA-PSK -'■H * - j -環択する I 


M 嗦 


0 [事前共有キー]に8〜63文字の半角英数字を入力します。大文字とル文字が 


入力する I 


区別されます。 


WPA-PSK 苗庞 


PSK キー入力ち巧 ぶ cn で了 け.—す: ■ 

ま前#をキー ぉ\«9〇1ド巧ゎ94504グ阳1^ 



参 [ PSK キー入力ち式]は [ ASCI 权字旧-日3文字)]け外は選択できません。 
参事前共有キーには意味のない文字列を使い、大文字とル文字を混在させる 
など、第云ちに推測されにくくしておくことをお勧めします。 


Q 鹏号化方筑を選択します。 

i 障ち化ち巧 |TKIP V- 


選択する1 


TKIP 

暗号化ち式に TKIP を使用します。 

AES 

暗号化ち式に AES を使用します。 

Auto 

TKIP と AES のどちらを使用している無線クライアントとも通信でき 
ます。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


〇設定が終われば [W1 ボタンをクリックします。 


:時号化ち巧 

ITKIP v | 





巧护— 

——ク U ック I 


Q 再起動の画面が表示されますので、の手順で再起動します。 

①「アクセスポイントを再起動します。•-」というメッセージび表示され 
ますので、[51。ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点打に変わったら(約]己秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

③□グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


Q これで本製品での WPA-PSK の設定は完了です。無線クライアント側にも同 
じように WPA-PSK を設定してください。 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


WPA - EAP を設定ずる 


WPA - EAP は IEEE 802. 1 X 対応の認証サーバを使用する高度なセキュリティ機 
能です。ラディウスサーバび必要になりますので企業などの大規模ネットワー 
クに適しています。あらかじめラディウスヴーバを構築し、設定後は認証タイプ 
に合わせて証明書の発行やパスワード等の配布をおこなってください。 


〇画面左のメニユーにある ド’セキユリテイ設定 1 ボタンをクリックします。 

参本製品の設定ユーテイ U テイを表示する方法については、 P 14 r 設定ユー 
テイ U テイを表示する」をお読みください。 

参〈セキユ U テイ設定〉画面を表示したとき、ごくまれに[セキユ U テイで 
式]の表示び実際の設定内容と異なる場合(例えば WPA-EAP を設定してい 
るのに WEP と表示される)びあります。このような場合はブラウヴの[要 
新]ボタンをク U ックしてください。 


Q [セキュリティ方筑で [WPA-EAP] を選択します。 

i わキュリティち巧 I WPA - EAP (ラディウスサ—ルぶ 要）-イ- j -辑択ずる J 



0 


各項目を設定します。 


I WPA - EAP ! 錠 B 

ラディウスサーパ IP アドレス 

■ 1192.168 .1.200 1 ； 

記 i 正ボート 

:11812 1 i 

共ちシークレット 

;1 . 1： 

時号化方ぶ 

■ L™p 4 1 


設定するI 


ラディウスサーバ 

IP アドレス 

ラディウスヴーノ（の IP アドレスを入力します。 

認証ポート 

認証サービスに使用するポート番号を指定します。初期 
個ま「1812」に設定されています。 


※次ページに続く 
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6. セキュリティ機能を設定ずる 


共有シークレット 

ラディウスヴーバに設定した共有シークレツトに hared 
secret ) を入力します。 

暗号化方式 

使用中のネツトワークの暗号化ち式を選択します。 
[ Auto ] を選択すると、 TKIP と AES のどちらを使用してい 
る無線クライアントとち通信できます。 


Q 設定が終われば [W1 ボタンをクリックします。 


: 時ち化ち巧 

ITKIP VI 





巧を ィ~| - 

ク U ック J 


0 再起動の画面が表示されますので、の手順で再起動します。 

①「アクセスポイントを再起動します。•-」というメッセージび表示され 
ますので、因因ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点灯に変わったら備1已秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

③□グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、医固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


Q これで本製品での WPA-EAP の設定は完了です。無線クライアント側にも 
WPA-EAP を使用するのに必要な設定をしてください。 
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I /きメニュー頃目のリフアレン ； L 




メニュー頃目の内容 


設定ユーティ U ティの画面左には、本製品の機能を設定するためのメニュー 
項目びあります。各項目では次のような機能を設定でさます。 



メニュー項目 

内 容 

クイック設定 

必要最ル限の設定で簡単に無線 LAN び使用でさるよラにする 
ためのウィヴードです。内容については別紙「かんたん！ク 
イック接続ガイド」をお読みください。 

無線 LAN 設定 

本製品の基本機能を設定します。 SSID をはじめ、各種オプ 
シヨン機能を設定できます。 吟 P 3 已 

セキュリティ 

設定 

不正アクセスやデータの盗聴-解析を防ぐためのセキユ U 
ティ機能を設定できます。 今 P 20 

MA 巳アドレス 
フィルタリング 

無線クライアントの MAC アドレスを登録することで、本製 
品に接続できる無線クライアントを制限します。 今 P 37 

IP アドレス設定 

本製品の IP アドレスなどを設定します。本製品を DHCP ヴー 
バのクライアントとして設定することびできます。 吟 P 40 


※次ページに続く 
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7 .る乂ニュ-項目のリファレンス 


メニユー項目 

内 容 

システム状態 

本製品の現在の設定状態を一覧で表示します。設定ユーティ 

1」ティを起動すると最初に表示されます。 今 P 42 

パスワードの 

変更 

設定ユーティ U ティを起動したとさに表示される□グイン画 
面のユーヴ名とパスワードを設定します。 今 P 43 

設定ファイルの 
保存/読込 

設定ユーティ U ティで設定した設定値をファイルに保存した 
り、保存したファイルを読み込んだりでさます。 今 P 44 

設定の初期化 

本製品の設定値を工場出荷時の状態に戻すことびでさます。 
* P 4 日 

再起動 

本製品を再起動します。設定ユーティティの設定項目によつ 
ては、設定の変更後に新しい設定を有効にするために再起動 
び必要になる場合びあります。 * P 4 目 

ファームウェア 

更新 

本製品のファームウエアを更新します。ファームウエアを要 
新することで新しい機能び追加されたり、動作び安定したり 
します。 ^ P 50 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


無線 LAN 設定 


無線 LAN に関する設定をします。設定は] ] b と]]呂で共通です。 

i 面 無線 LAN 設定 


設定する無綠 LAN 規将 


を EES 。 


チトンネル 
な送速度 
スーバー G モード 
送信出力な度 
AP ステルス碟能 
耶き見巧止碟能 
11b 巧爲拒否(高速） 


回 

向,0 1づ1 




[ M 3 

I «幼イ I 
I おかづ] 


「巧存1 


参 SSID 

本製品の SSID(ESS ID ) を入力します。 SSID は]] b と]]吕で共通です。入 
力できる文字は32文字し:!内の半角英数字で、大文字と小文字び区別されま 
す。不正アクセス防止のため定期的に SSID を変更することをお勧めします。 
なお、 SSID を変更する場合、無線 LAN 上のすべての無線アクセスポイント 
と無線クライアントの SSID を同じように変更する必要びあります。 


参チャンネル 

使用するチャンネルを] 3チャンネルの中から選択します。本製品び複数あ 
る場合で、異なるチャンネルを使用するときは已チャンネルじ(上離してくだ 
さい。 

(例） 1 か 1 ， 6ch . 1 Ich または 3 か 1 ， 8 か 1 ， 13 ch など 

•伝送速度 

伝送速度を選択します。通常は [ Auto ] に設定しておけば、信号強度に合わせ 
て自動的に伝送速度び調整されます。信号強度び強い場合は高速に、弱い場 
合は低速になります。通信距離よりわ通信速度を優先したい場合などは速度 
を固定することわでさます。速度を固定した場合は、通信速度び維持でさな 
いほど信号強度び低下すると通信でさなくなります。 


35 




















7 .る乂ニュ-項目のリファレンス 


参スーパー G モード 

従来よりも高速転送び可能な「バースト転送」を採用し、さらにデータを圧 
縮することでスループットを大幅に向上するのび「スーパー G モード」です。 
同モードに対応する興社製無線 LAN アダプタをご使用の場合、スーパー G 
モードを有効にすることで高速転送を実現でさます。 

※スーパー G モード非対応の無線 LAN アダプタは、本製品のスーパー G モードを有 
効にしている場合でち通常の転送モードで本製品に接続でさますので、同じネッ 
トワーク上でスーパー G モード対応製品との混在び巧能です。 


I I スーパー G モードを有効にすると、環境によっては速度び低下することび 
を!意 I ありまず。その場合はスーパー G モードを無効にしてお使いください。 


♦送信出力強度 

電波の送信出力の強度を已段階で調整することびでさます。狭い場所で使用 
している場合など、出力強度を下げることで電波の到達範囲び不用意に広び 
らないよラにでさます。 

参 AP ステルス機能 

本製品び発信する電波に含まれる SSID(ESS ID ) の情報を無線クライアント 
側で表示でさないようにするセキュ U ティ機能です。不正アクセスを防ぐの 
に役立ちます。 AP ステルスに関する詳しい説明は P 2]「 AP ステルス機能を 
有効にする」をお読み<ださい。 

•號を見防止機能 

すべての無線クライアント同±の通信を禁止することびできます。これによ 
り本製品に接続する他の無線クライアントからの不正アクセスを防ぐことび 
でさます。ただし、共有フオルダなどにもアクセスでさなくなりますので、 
無線クライアント同±び通信しては困る環境だけで使用してください。 

• 11 b 接続拒否(高速） 

[有効]を選択すると] ] b での接続を拒否します。ご使用の無線 LAN ネット 
ワークび] ] b を使用しない環境の場合は、不正アクセスの機会を減らすため 
に [1] b 接続拒否(高速)]を有効にすることをお勧めします。 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


MAC アドレスフイルタリング 


本製品の MAC アドレスフィルタリングは、登録された MAC アドレスを持つ 
無線クライアントだけ本製品への接続を許可する機能です。設定は] ] b と 
1]呂で共通になり、 ] lb と]]邑で別々の MAC アドレスを登録することはで 
きません。登録できるクライアントの数は] 28個までです。 



MAC アドレスとは？ 

すべてのネットワーク機器には世界にひとつしかないアドレスび割り当てら 
れており、これを MAC アドレスといいます。 MAC アドレスは〇〜9と a 〜 f 
を組み合わせた12巧の1巨進数で表記されます。 MAC アドレスフィルタ1」 
ングでは無線 LAN アダプタの MAC アドレスを無線クライアントの MAC ア 
ドレスとして利用します。 


登録の手順 


〇 [MAC アドレスフィルタリング]で[有効]を選択します。_ 

選択する J 


MAC アドレスフィルタリング ！ちタカ- 

「ちか」にするとき錬した MAC アドレスを持つ無綠 LAN 概器だけげ接続巧組こなります。 


白 


障録する MAC アドレス]に無線クライアントに取り付けている無線 LAN ア 
ダプタの MAC アドレスを入力し、ボタンをクリックします。 


登録する MAC アドレス 而]: W * ，: :34:5b 


(侧沾 0:90:fe:1 2:34:56 : 

12おの16逸数の-を2巧ごとにコロンで区切って入力します。巧文宇/小文すは区刖さ： 
れません。； 

[巧石^ 



— [ク11ック^ 


• MAC アドレスは2巧ごとにコ□ン「：」で区切り、半角英数字で入力しま 
す。大文字と小文字は区別されません。 

- MAC アドレスの表記場所については、無線 LAN アダプタのマニュアルを 
お読み < ださい。 
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7 .る乂ニュ-項目のリファレンス 


0 再起動するようにメッセージが表示されますので、因固ボタンをクリック 
します。 




»\ 設定値をを測巧るを脚;ア化スポイントを再おめしてください 


1 

t- …涨…- 


ク U ック J 


• 再起動はすべての MAC アドレスの登録び終わってから]度だけ実行し 
ます。 


Q 複数の MAC アドレスを登録ずるには、手順回 0 をくり返します。 


〇登録した MAC アドレスが一覧に表示されます。 


登な MAC アドレスの 一R 


卿臓ポタンをクリックすると一度から刖陈されます〉 

00：fr - : :34:5b _肖り除 J 00:«、 •：3c：09 肖り除 

00* 、: ：25：e0 刖除 J 


Q すべての MAC アドレスの登録が終われば、画面左のメニューにある 
臣再起動 I ボタンをク IJ ックします。 


Q 下の手順で再起動します。より詳ししげ順については P49 「再起動」をお 
読みください。 


① I 再起動 1 ボタンをクリックします。 

③「アクセスポイントを再起動します。•-」というメッセージび表示され 
ますので、因固ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点打に変わったら(約]己秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

④ □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


Q これで MAC アドレスフィルタリングの設定は完了です。 


登録した MAC アドレスの削除方ミち 

[登録 MAC アドレスの一覽]で、削除したい MAC アドレスのち側にある 
画»ボタンをク U ックします。 


芭巧 MAC アドレスの 一K 


削除ポタンをクリックすると一技から削陆されます） 

00:1 *:34:5 b 削除 J 00：» *，‘:3c:09 刖除 

00:,、、: ：25：e0 _削除」 
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7 .る乂ニユ-項目のリファレンス 


IP アドレス設定 


本製品の IP アドレスを設定します。 DHCP サーバ機能を使用しているネット 
ワークに本製品を接続している場合は、「自動取得」に設定することで 
DHCP サーバから自動的に IP アドレスなどを取得することびできます。 


I ] IP アドレスを変更する場合のごミ主意 
ま1意 I 設定を変更して [ W 1 ボタンをクリックすると、すぐに設定した内容び 
反映されます。 IP アドレスを変更した場合、設定値によってはご使用の 
LAN のネットワーク ID を変更するまでは本製品と接続でさなくなること 
びありますのでごミ主意ください。 


® IP アドレス設定 


MAC アドレス 
IP アドレス試ち方;'去 
IP アドレス 
サプネットマスク 
デフォルトヴ-トウエイ 


00 ••Vf い 、’:84 

臣か大ろ *41 

目 92.168 .1.240 ] 

[255.255.255.0 ] 

日 92.168 .1.2 巳 4] 


I 保存 I 


参設定画面の表示 

^ 画面左のメニ:!一にある 1:’ IP アドレス設定 I ボタンをク U ックし 

ます。 

参設定の保存について_ 

設定を変更した場合は [ W 1 ボタンをク1」ックします。 rip アドレスを変 
要すると、--•変更を行いますか？」または「新しい IP アドレスでブラ 
ウヴを起動してください」と表示されますので、いずれの画面でち [5 の 
ボタンをク U ックしてください。その後で Web ブラウヴの[アドレスに新し 
い IP アドレスを手入力して設定ユーテイ U テイに再接続してください。 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


MA 巳アドレス 

本製品の MAC アドレスび表示されます。 

IP アドレス設定方法 

本製品の IP アドレスの設定ち法を選択します。 

手動設定…本製品の IP アドレスを手動で設定しま 
す。本製品の IP アドレスは固定になりま 
す。初期値は「1 92.1 目狂1.240」です。 
自動取得… DHCP サーバから本製品の IP アドレス 
を自動的に取得します。 

IP アドレス 

手動設定の場合に、本製品の IP アドレスを入力し 
ます。 

ヴブネットマスク/ 

デフオルトゲートウェイ 

手動設定の場合、ご使用のネットワークのサブネッ 
トマスクとデフオルトゲートウエイを入力します。 


M 棘 参本製品の IP アドレスび使用中のネットワークのと異なる場合 

皆 実際に使用中しているネットワークのネットワーク I □び本製品の IP アドレ 
スと異なっている場合、本製品の設定ユーティ1」ティに接続することはでさ 
ませんび、無線アクセスポイントとしては問題なく使用でさます。 

♦IP アドレスの自動取得について 

[ IP アドレスを[自動取滸に設定した場合、本製品の IP アドレスび変わる可 
能性びあります。 DHCP サーバ機能の設定を使って本製品の IP アドレスび 
固定されるように設定することをお勧めします。 
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7 .る乂ニユ-項目のリファレンス 


システムが態 


本製品の現在の設定内容などを表示します。設定ユーティ I 」ティを起動する 
と必ず最初にこの画面び表示されます。 



IP アドレス i をち 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトプ-トウエイ 
MAC アドレス 


オーブンシステム 
手か入力 
192.168 .1.230 
255.255 .255.0 
192.168.1254 




設定画面の表示 

画面左の六ニューにある f システム状態 
ます。 


ボタンをク U ックし 
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7 . 各メニュー項目のリファレンス 


パスワードの変更 


設定ユーティ U ティを起動したとさに表示される□グイン画面のユーヴ名と 
パスワードの設定を変更することびでさます。不特定多数の人び利用するよ 
ラな環境では、第兰ちに設定を変更されないように、パスワードを設定する 
よラにしてください。 

1〇ノ^スワードの変更 1 

1 ロヴイン巧の ユーザを とバスワードを設ち/あをすることびできます。 1 

1ユーザを [admin I ■ 

j バスつード に ] j 

1 バスワードの再入力 じ ] |i 另走 I 1 


M 離 設定画面の表お 

jy 画面左のメニューにある E ■パスワ-ドの変更 I ボタンをク U ックし 
ます。 


•設定の手順 

① ユーヴ名を変更する場合は、[ユーヴ名]にユーヴ名を入力します。半角英 
数字12文字まで入力でさます。 

② パスワードを新しく設定する場合または変更する場合は、[パスワード]に 
パスワードを入力します。半角英数字12文字まで入力でさます。 

③ [ノくスワードの再入力]にわう一度同じノ（スワードを入力します。 

④ [^ M ] ボタンをク U ックします。 

⑥次に何らかの操作をすると、□グイン画面び表示されますので、設定した 
ユーヴ名とパスワードを入力し、巧のボタンをク U ックします。 


II ユーザ名およびパスワードは大文字とル文字び区別されますのでご注意く 
注 I 意 j ださい。 
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7 .る乂ニユ-項目のリファレンス 


設定ファイルの巧巧/読込 


設定ユーティ U ティで設定した本製品の設定値を設定ファイルに保をするこ 
とびできます。拡張テは 「*. cf 邑」になります。保ちした設定ファイルを設 
定ユーティ U ティに読み込むことで、本製品の設定をその設定ファイルの設 
定値に変更することびでさます。設定値のバックアップや、本製品び複数あ 
る場合の設定に便利です。 


設定ファイルを保巧する 


〇画面左のメニューにある r 設定ファイルの保存/読込I ボタンをクリックします。 


〇 [アクセスポイントの設定をファイルに保存する]のち側にあるボタン 
をクリックします。 


图設定ファイルの保存/読込 


アクたスポイントの設定をファイルに巧存する 

巧巧したファイルから設定を読みをむ 

圃 i 

ファイルを 1 II を照.. . 1 


0 〈ファイルのダウン□ード〉画面が表示されますのでボタンをクリツ 
クします。 



ク U ック 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


Q 〈名前を付けて保存〉画面が表示されます。保存場所とファイル名を指定し、 
ボタンをクリックします。 



•ファイル名は変更してもかまいませんび拡張テは ref 旨」のまま変更しな 
いでください。ファイル名の初期値は 「 file . cf 邑」です。 


〇 〈ダウン□ードの完了〉画面が表示された5、ボタンをクリックし 
ます。これで設定ファイルの保存は完了です。 



ク U ック 
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7 .る乂ニュ-項目のリファレンス 


巧巧した設定フアイルを読み込む 

〇画面左のメニユーにある ド音定フアイルの保存/読込 I ボタンをクリックします。 

Q [保存したファイルか5設定を読み込む]の[ファイル名]に、読み込みたい設 
定ファイルを入力します。 


P 設定フ2^イルの保存/読込 

アク吃スポイントの設定をファイルに巧なする (nin 

巧巧したファイルから設定を読み込む _ 

ファイルる函トップ ¥ WL 54 も AP -0 4 01 20. c k 、7;? … -! - ’実… 


入力する I 


ME # I 参照1 ボタンをク U ックすると〈ファイルの選択〉画面から設定ファイル 
珍 を選がすることびでさます。 


CI [保存したファイルか日設定を読み込む]のち側にあるボタンをクリツ 
クします。 


P 設定ファイルの保存/読込 


アク吃スポイントの設定をファイルに巧巧する 

巧巧したファイルから設定を読み込む _ 

ファイルる[スウト，巧 WL 日 4 G - A 卜040120 ' cfell を照 …I 


画 


ク U ック I 


〇設定ファイルの更新を確認するメッセージが表示されます。因固ボタンを 
クリックすると更新が始まります。 



み 總聽鱗織す。 



ク U ック J 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


〇再起動を確認する画面が表示されますので、の手順で再起動します。よ 
り詳しい手順については P 4 日「再起動」をお読みください。 



ク U ック 


① 上記の画面で色に]ボタンをク U ックします。 

② Power ランプび点滅から点打に変わったら(約1已秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

③ □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、臣固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


Q これで設定ファイルの内容で本製品が動作します。 
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7 .る乂ニユ-項目のリファレンス 


設定の初期化 


本製品の設定値を工場出荷時の状態に戻します。設定ユーティ I 」ティび表示 
でさない場合は、本体背面の U セットボタンを使用して初期化することびで 
さます。 U セツトボタンによる初期化については P ]0 の MEMO をお読みく 
ださい。 


〇画面左のメニューにある ド設定の初期化 1 ボタンをクリックします。 

Q 設定を初期化するための画面が表示されます。@司ボタンをクリックし 
ます。 


i 田設定のネリ期化 



:工場化巧巧の試ち 1 こ戻す 
:じ主意]現なの設をはすぺて失われます！ 

\E^. — 

—ク U ック J 


0 再起動を確認する画面が表示されますので、 J^TF の手順で再起動します。よ 
り詳しい手順については P4 日「再起動」をお読みください。 



ク U ックI 


①上記の画面で [OKJ ボタンをク U ックします。 

③ Power ランプび点滅から点打に変わったら(約]己秒後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

③□グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


Q これで本製品が巧]期化されました。 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


再起動 


設定ユーティ I 」ティにある各項目の設定を変更した場合、設定を保をしたあ 
とに本製品を再起動する必要びあります。再起動中は一時的に接続び中断さ 
れますのでごを意ください。 


〇 

0 

0 


画面をのメニューにある|='再起動 


] ボタンをクリックします。 


ち起動 I ボタンをクリックします。 

設定をを対)Iこするためアク t スポイントを再おかします 


再起か- 


ク U ック I 


再起動を確認する画面が表示されますので、回习ボタンをクリックします。 


、シ アウせスポイントを巧おめします。巧続び一時中がされます。実行しますか？ 


I …——那 —— — 导；：二ご;^; - 


ク U ック J 


Q Power ランプが点滅か5点I灯に変わった5(約1己秒後)、ブラウザの[更新] 
ボタンをクリックします。 


ク U ック I 


Microsoft Internet Explorer の画面例 



ファイルの編集のま示がも'尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

I - - ■ 

民る， [ Vl ■ 1 一 I ~^ .1, の — 巧 > 

7ドレス必两 http：// 192.16 8.1.240/ 


IC む 802.1 



廣況メニューから廣新の情報に更新を選択してもかまいません。 
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7 .る乂ニュ-項目のリファレンス 


〇 □グイン画面が表示されますので、ユーザ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをクリックします。これで再起動は完了です。 



>力する I 


―[ク U ック3 


※初期値の場合は[ユーヴ名]に 「admin」 と入力し、[パスワー鬥には何ち入力せ 
ずに [^K] ボタンをク U ックします。 


ファームウエア更新 


ファームウェアを更新することで本製品の機能び向上したり、動作び安定し 
たりします。最新のファームウェアおよび詳しい更新の手順については弊社 
ホームページ (http://www.elecom.co.jp/) のヴポートページをご覧くだ 
さい。 



現在のファームウェアのバージヨンを知るには 

[システム状態]メニューのロアームウエアパージョン]を確認してください 
(吵 P 42)。 


〇 [ファイル名]にダウン□-ド等で入手した最新ファームウエアのファイルを 
入力します。 


M フ 2：^ — ムウエア更新 




入力ずる J 

ファイルを iC：¥Documents and Settines¥me- - [ 雨 !！ j - 

つマームウ X アのぞま向ま売了までに数分かかります。巧巧巧実が売了するま 
で 本製品の巧源を切らないようにしてください。 
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7. 各メニュー項目のリファレンス 


me# I 参照 1 ボタンをク U ックすると〈ファイルの還択〉画面から設定ファイル 
珍 を選がすることびでをます。 


Q ボタンをクリックします。 

；ファイルを |c：¥ Documents andSett ings¥ mairi I 閉 賠^ 


ク U ック I 


〇ファームウェアの更新を確認するメッセージが表示されます。因因ボタン 
をクリックすると更新が始まります。 



ク U ック 


0しば5くして更新が完了すると、再起動を確認する画面が表示されますので、 
下の手順で再起動します。より詳しい手順については P 4 g 「再起動」をお 
読みください。 



ク U ック I 


① 上記の画面で臣に]ボタンをク U ックします。 

② Power ランプび点滅から点打に変わったら(約]已砂後)、ブラウヴの[更新] 
ボタンをク U ックします。 

③ □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名とパスワードを入力し、因固 
ボタンをク U ックします。これで再起動は完了です。 


Q これでファームウェアの更新は完了です。 
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I か ラブルシユーテインク 


こんなとをは 


■本製品の設定ユーティリティに接続でをない 

•本製品をはじめ使用する機器のケーブルは正しく接続されていますか？ 電 
源は入っていますか？ 

吟ケーブル類の接続を確認し、使用する機器の電源を入れてください。 

参本製品の設定ユーティリティに接続しようとしているコンピュータは、本 
製品の IP アドレス湖期値 =1 92.1 68.1.240) で接続可能なネットワーク 
ID を使用していますか？ 

嗦実際に使用中のネットワーク ID び本製品の IP アドレス(初期値 =] 92. 
168.1 .240) に対応していない場合は、設定ユーティ U ティに接続できま 
せん。設定用コンピュータを用意して設定ユーティI」ティに接続でさるよ 
うにしてください 師尸 7ぶ。 

※本製品の IP アドレスび実際に使用中のネットワーク ID と異なる場合、設定ユー 
ティ U ティには接続できませんび無線 LAN 機能は使用できます。 

•設定用コンピュータから設定ユーティリティに接続でさない場合、設定用 
コンピュータの IP アドレス等の設定は正しいですか？ 

吟本製品の設定ユーティ U ティに接続できるように、設定用コンピュータの 
IP アドレスを変更しているかを確認してく ださい (* P 60)。 

※無線クライアントから設定ユーティ U ティに接続する場合は、無線クライアント 
側(無線 LAN アダプタ)の IP アドレスを変更する一片 63) ほか、 SSID の変更やセ 
キュリティ機能の停止なども必要です (今 P 13)。 

• IP アドレス関係の設定を変更した後に、変更前のアドレスで設定ユーティ 
リティを起動しようとしていませんか？ 

吟 IP アドレスを変更した場合はブラウヴの[更新ボタンをクI」ックしても設 
定ユーティ U ティには接続できません。 Web ブラウヴの[アドレス]に新し 
いアドレスを入力して起動してください。ネットワーク ID を変更した場合 
は、変更後のネットワーク ID でネットワークを構築してください。 
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8. トラブルシューテイング 


■クイック設定で設定したが無線 LAN で接続でをない 
参無線クライアント側の設定は完了していますか？ 

吟本製品の無線 LAN 設定の設定値に合ラよラに、無線クライアント側の設定 
をする必要びあります。 SSID および WEP などのセキュI」ティ機能び同じ 
設定値になっているかを確認してください。また、通信モードは「インフ 
ラストラクチャ-モード(無線アクセスポイントを使用する)」を選択して 
ください。詳しくは無線 LAN アダプタのマニュアルをお読みください。 

•本製品と無線クライアントで設定値に違いはありませんか？ 

吟本製品と無線クライアントで同じ設定値になっていることを確認してくだ 
さい。特にじ(下の点にを意してください。 

- SSID と WEP については大文字と小文字び区別されます。 

- WEP の暗号化のビット数は同じにする必要びあります。 

•クイック設定の場合、 WEP キーは半角英数字のみ使用でさます。また 
WEP キー番号はキー]固定になっています。 


■本製品や無線クライアントの設定を変更した5接続でをなくなった 

•本製品と無線クライアントの両方で同じよラに設定を変更しましたか？ 

嗦設定項目によっては、本製品と無線クライアントの両方を同じように変更 
していないと接続でさません。セキュ U ティ機能などは本製品の設定をし 
たあとで、無線クライアント側わ同じように設定する必要びあります。 
※無線クライアントから本製品の設定ユーティ1」ティに接続している場合は、必ず 
先に本製品の設定を変更してから、無線クライアントの設定を変更してください。 
逆の順序で変更すると無線クライアント側の設定を変更した時点で、本製品の設 
定ユーテイ U テイに接続できなくなります。 


参セキュリティ設定は正しいですか？ 

今本製品と無線クライアントのセキュ U ティ設定び異なっている可能性びあ 
ります。設定を確認してください。 

※無線クライアントから本製品の設定ユーティ1」ティに接続している場合は、本製 
品側の設定を修正でさません。本製品の背面にある1」セツトボタンを使用して、 
すべての設定をいったん初期値(工場出荷時の状態)に戻してから設定をやり直す 
必要びあります 一 P 7の。 
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8. トラブルシューテイング 


参無線クライアントから本製品の設定ユーティリティに接続している場合、 
本製品を設定する前に無線クライアント側の設定を変更していませんか？ 

吟本製品を設定するより前に、無線 LAN アダプタの設定を変更してしまラと 
無線クライアントから本製品を見つけることびでさなくなります。必ず本 
製品から設定を始めてください。 

•[11 b 接続拒否(高速)]が有効になっていませんか？ 

吟[無線 LAN 設定]の [1]b 接続拒否(高速)]び[有効]になっていないか確認して 
ください。苗効]になっている場合は、 ]]Mbps 無線 LAN から本製品に接 
続することはでさません。 


■無線 LAN 経由でインターネットに接続でをない 
♦特定の無線クライアントだけが接続でさない場合 

吟無線クライアントの設定値び正しくありません。設定値を確認してくだ 
さい。 

参どの無線クライアントからも接続できない場合 

吟有線 LAN びある場合は有線 LAN でインターネットに接続でさるかを確認し 
てください。有線 LAN でも接続でさない場合は、インターネット設定び間 
違っている可能性びあります。有線 LAN で接続でさる場合は、本製品の設 
定値と無線クライアントの設定値び一致していないことび考えられます。 
まず、本製品の設定値び正しいかを確認し、次に無線クライアント側の設 
定び正しいかを確認してください。 
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包トラブルシューテイング 


■その他のトラブル 


•無線クライアントな本製品(アクセスポイント)は正常に動作しているが、 
ネットワークが見えない。 

吟実際に使用中のネットワークび利用しているプ〇トコル (TCP/IP など)、 
クライアント （Microsoft Network クライアントなど）、ヴービス 
(Microsoft Network 共有サービス等)などのネットワーク設定を無線クラ 
イアントにわ設定する必要びあります。詳しくは無線 LAN アダプタのマ 
ニユアルをお読み<ださい。 

参セキユリティなどの設定を忘れてしまった。 

皆セキユ U ティ設定の内容を忘れた場合は新しくセキユ U ティ設定をやり直 
してください。設定を忘れために設定ユーティI」ティに接続でさない場合 
は本製品を1」セツトボタンで初期化し、工場出荷時の状態に戻す必要びあ 
ります 分户 7の。 
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8. トラブルシューテイング 


補足説明 


インターネット接続ウイザードび表示されたとを 


はじめて Microsoft Internet Explorer を起動したとき、ご使用の環境に 

よっては接続ウィヴードび表示されることびあります。その場合は次の手順 

でウィヴードを完了してください。 

① 〈インターネット接続ウィヴード〉画面び表示された場合、[インターネッ 
卜接続を手動で設定するか、□一カルエ U アネットワーク tAN) を使って 
接続します]を選択し、ボタンをク U ックします。 

② 〈インターネット接続の設定〉画面び表示されますので、[□一カルエリア 
ネッワーク (LAN) を使ってインターネットに接続します]を選択し、 
ボタンをク U ックします。 

③ 〈□一カルエ1」アネットワークのインターネット構成〉画面び表示され 
ますので、[プ□キシサーバーの自動検出]び有効になっている場合は無効 
にします。3項目びすべて無効になっていることを確認し、ボタン 
をク U ックします。 

④ 〈インターネットメールアカウントの設定〉画面び表示されます。ここで 
は[しル^え]を選択し、ボタンをク U ックします。 

⑥ここでメールアカウントわ設定する場合は[はい]を選択し、次の画面で 
メールアカウントの設定をしてください。設定び終われば操作⑥へ進み 
ます。 


⑥〈インターネツト接続ウイヴードを終了します〉画面び表示されます。 
\ Wt ] ボタンをク U ックします。 
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I 典 線 LAN 接続のための基礎知識,^ ^^,^ 

ネットワークには規模に応じてさまざまな種類びあり、ホームユースや 
SOHO などでは一般に小規模ネットワークび使用されます。ここでは小規模 
ネットワークで本製品を使用する場合の基本的な知識について説明します。 
ネットワークへの入門編としてお読みください。 


ネットワークと本製品の関係 


•ネットワークを構築すると 

コンピュータび2台け上あれば、それらのコンピュータをネットワーク 
(LAN) でつなぐことで次のような機能び使えるようになります。 

. ネットワーク上のすべてのコンピュータびインターネットに接続して 
ホームページを楽しむことびでさます。 

-同じネットワーク上にあるクライアント同±でファイルの共有や交換、 
プ U ンタの共有などびでさます。 

このようにコンピュータびネットワーク上でデータをやりとりするときは、 
rTCP/IP：7n トコル」という通信手順にしたびってデータを送受信します。 


参 TCP/IP プ□トコルとは 

ネットワーク上のデータは、「プ□トコル」と呼ばれる通信手順に従って転 
送されます。小規模ネットワークでは「TCP/IP」というプ□トコルを使用 
するのび一般的です。 TCP/IP^D トコルはインターネットやファイルの共 
有で利用されているプ〇トコルです。下じド/1ドプ0トコルを使用するには、 
ネットワーク上の各コンピュータに rip アドレス」という、コンピュータを 
識別するためのアドレス楼夕値)を設定する必要びあります。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


• IP アドレスとは 

下じド/1ドプ0トコルでは、ネットワーク上の各コンピュータを識別するため 
に 「IP アドレス」を使用します。 IP アドレスは住宅の住所のよラなわのです。 
郵便物び住所によって正しく配達されるのと同じように、ネットワーク上の 
データは IP アドレスによって正しく巧手のコンピュータに届くようになって 
います。 IP アドレスを表す数値は4つのブ□ックに区切られています。 

同ーネットワークにを在するすべてのネットワーク機器は、上位3ブ□ック 
(ニ ネットワーク ID) を同じ数値に設定します。4ブ□ック目だけはネットワー 
ク機器ごとに異なる数値に設定します。住所で言えば上位3ブ□ックび同じ 
町内を表し、4ブ□ック目び番地にあたります。同じ番地び複数あると郵便 
物び正しく配達されないのと同じよラに、ネットワークでわ同じ IP アドレス 
び複数あると正常に通信でさなくなります。 


ネットワーク ID 

LAN のグループを示す数字です。ル規模ネッ 
トワークの場合、3ブ□ック目の「1」の数 
値びネットワークによって異なります。 


192 . 168 . 1 .11 



同ーネットワーク上の 
ネットワーク機器を識 
別する数値です 


♦ル規模ネットワークの構成例 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


上図のように、ひとつのネットワーク上にを在するネットワーク機器はすべ 
て IP アドレスの上位3ブ□ックび同じで、4ブ□ック目だけびそれぞれ異な 
る数値になります。 


参本製品の IP アドレスについて 

無線 LAN で本製品と無線クライアントび通信するとさには、本製品にどのよ 
ラな IP アドレスび設定されていてもかまいません。しかし、本製品の設定を 
するとさは、コンピュータから本製品の IP アドレス(初期値： ] 92.1 目 8.1. 
240) を入力し、本製品内部の設定ユーティ U ティに接続する必要びありま 
す。したびって、本製品の設定をするには、本製品の IP アドレスと同じネッ 
トワーク ID をわつネットワーク環境び必要です。し U 下の点にを意して本製品 
の設定ユーティI」ティに接続でさる環境を用意してください。 

-本製品の設定ユーティ U ティに接続するには、実際に使用中のネットワー 
クのネットワーク ID び本製品の IP アドレスに対応しており、本製品と同じ 
IP アドレスを持つネットワーク機器び他にを在しない環境び必要です。 

•もし、「192. 168.1. XXX 」 じ(外のネットワーク ID でネットワークを使用中 
の場合は、ネットワーク ID を「1 92.1 目日.1」に変更して設定ユーティ U 
ティに接続します。または、 IP アドレスを「192.168.1.1]」などにし 
た設定用コンピュータを用意し、本製品と直結して設定ユーティ U ティに 
接続します。 

-「192.1日 8.1. XXX 」 じ(外のネットワーク ID を使用中のネットワークで本 
製品の設定ユーティI」ティに接続したい場合は、本製品の設定ユーティ U 
ティにある 「IP アドレス設定」で、本製品の IP アドレスを使用中のネット 
ワーク ID に合うように変更します。ただし、本製品の IP アドレスを変更す 
るには設定ユーティ U ティに接続する必要びあるため、 ] 度は「192. 
168.1.240」で接続でさる環境を用意する必要びあります。 



無線 LAN 機能自体は IP アドレスとは無関係です。例えば本製品の設定ユー 
ティ1」ティに接続するとをだけ設定用コンピュータを用意して設定を変更 
し、ネットワークI□の異なる環境に本製品をつないでも無線 LAN 機能は利 
用でをます。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


クライアントの IP アドレスを巧認する 


クライアントの IP アドレスを確認することで実際に使用しているネットワー 
クのネットワーク ID を知ることびできます。ご使用のネットワーク ID び 
「192.1目 8.1. XXX 」であれば、設定用コンピュータを用意することなく本製 
品を使用中のネットワークにつなぐことびでさます。 


Windows XP / 2000でのお認方ミモ 

コマンドプ□ンプトを表示し、 「ipconfi 吕」を実行してください。 


(例) Windows XP での実行方法 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U] 一[コマンドプ□ンプト] 


を選択します。 

③「>」の後ろでカーソルび点滅していますので、キーボードから 
「ipconfi 吕」 と入力し、 I Enter |キーを巧します。 

③ IP アドレス等び表示されます。 


d Sett I nss¥user>ipconTis 


Windows IP Configuration 


Ethernet adapter □一わルエリア接綿： 

Connection-specific DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


WorkGroup 
192 . 168 . 1.16 
255 . 255 . 255.0 
192 . 168 . 1.254 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Windows Me /98 でのお認方ま 


①[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

③[名前に 「winipcf 邑」と入力し、因固ボタンをクリックします。 

③ 〈IP 設定〉画面び表示されます。終了するときは、画面ち上のぶ]をク 
U ックします。 



参 IP アドレス、ヴブネットマスクなどび正常に取得でさていないよラであれ 
ば、 I すべて書き換え 1 ボタンをク U ックします。 

参 IP アドレス自体び取得でさない場合は次のような原因び考えられます。 

-無線クライアントび正常にネットワークに接続されていない。 

- IP アドレスを手動で設定する必要びあるのに自動取得するよラに設定され 
ている。 

• IP アドレスを自動取得するはずび、ルータ等の DHCP サーバ機能び「使用 
しない」に設定されている。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


クライアントの IP アドレスを設定する 


本製品など興社製品はネットワークのに n 92.1 目 8.1. XXX」を使用してい 
ます。ご使用のネットワークのネットワーク ID を本製品などの弊社製品に合 
わせる場合や設定用コンピュータの IP アドレスを設定する場合は、ご使用の 
日 S に合わせて下の説明どおり設定してください。 


I ^設定用 コン ピユータによって本製品を設定したあと、設定用 コン ピユータ 
ま!意 I の IP アドレスなどの設定値を元に戻す必要がある場合、現在の設定値をメ 
モしてお<て< ださい。 


Windows XP / 2000での設定方法 

説明の画面例は Windows XP を使用していますび Windows 2000でも操作 
手順は同じです。 


〇 □-カルエリア接続のプ□パティを表示します。 Windows XP と Windows 
2000で表示方法が異なります。 


•Windows XP の 場合 

※複数のユーヴーアカウントを使用している場合は、「コンピュータ管理ち」権限 
びあるユーヴーアカウントで□グオンしてください。 

①[スタート]一[コント□ールパネル]を選択します。 

③〈コント□-ルパネル〉画面にある[ネットワークとインターネット接統 
を選択します。クラシック表示の場合は[ネットワーク接続]アイコンをダ 
ブルク U ックし、手順0へ進みます。 

③〈ネットワークとインターネット接続〉画面にある「コント □ ールパネル 
を選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。 
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参 Windows 2000 の 場合 

① Windows 2000には Administrator 権限で□グオンします。 

③[スタート]一[設定]一[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 


9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Q [□-カルエリア接続]のアイコンをちクリックし、メニューの[プ□パティ] 
を選択します。 



— [ちク11ック^ 


選択ずる 


※[□一カルェ U ア接続]の名称は、アダプタをインス!-ールした環境によって変わ 
ります。 


0 [インターネットプ□トコル (TCP/IP)] を選択し、 IプロパティI ボタンをク 
リックします。 


ふ□一カルエリア按房のブ□"ティ 0(^ 



M 嗦 


[プ□パティ]ボタンび選択でさない状態の場合 

[インターネットプ □ トコル (TCP/IP)] を有効(チェック)にします。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Q [巧の IP アドレスを使う]を選択し、 IP アドレス等の数値を入力します。 



^択する I 


—[ク U ッタ J 


本製品の設定をするためにコンピュータの IP アドレスを変更する場合は 、 [IP 
アドレス]に「192.1日狂 1.1 ]」を入力してください。 

設定完了後、元の設定値に戻す必要びある場合は、ここにメモしてください。 


どのような数値を入力してよいのかわか5ないとを 

P 己8のネットワーク構成例の数値を参考に設定してください。 

• IP アドレスは「192.168.1.11」から「12」「13」と順に割り当て 
ます。同じ数値の機器びを在しないようにを意してください。 
•サブネットマスクは「2已己2己已 .2 已己0」にしてください。 

•デフオルトゲートウエイは「] 92.1日日. 1.2 已4」にしてください。 

-ヴブネットマスクとデフオルトゲートウエイはすべてのコンピュータ 
で同じ数値にしてください。 


妙 


3巧未満の数値を入力したあとちのブ□ックへ移動する場合は、キーボード 
の I 一 I キーを押して<ださい。 

j L ここに移動するには 

~ r d キーを押します。 


I 192 168 1 


H 入力が終われば、巧1习ボタンをクリックします。 


巧を DNS サーバー(直)： 


ク U ック1 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Q 〈□一カルエリア接続のプ□パティ〉画面を閉じます。 


1 □措御寺(こ巧舶賊にわジケータをま示する地） 1 


1巧じる—^~^—— 


ク U ック J 


- Windows XP では | 閉じる | ボタンをク U ックします。 

- Windows 2000では巧のボタンをク U ックします。 


Q これで IP アドレスの設定は完了です。 

-ご使用のネットワークのネットワーク ID を変更する場合は、すべてのネッ 
トワーク機器の IP アドレスを同じように変更してください。 


Windows Me /98 での設定方法 


説明の画面例は Windows Me を使用していますび Windows 98 SE でも操 
作手順は同じです。ただし 、 Windows 98 SE では一部の項目の名称び多少 
異なることびあります。 


〇 [スタート]一[設定]一[コント□-ルパネル]を選択します。 


Q コント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ネットワーウ 


ダブルクリック^ 



Windows Me で一部の機能名しか表示されていない場合 

この場合は[ネットワーク]アイコンび表示されません。〈コント□ールパネ 
ル〉画面の左側の説明にある「すべてのコント□-ルパネルオプションを表 
示する。」をク1」ックすると表示されます。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


〇 [TCP/IP] を選択し、 I プ□パテ可 ボタンをクリックします。 

田过ぶ！ 

ネットワ-クの誌定 I が則惯 13 1 ア化スの制御 I 
現なのネットワ-ウコンポ-ネシト独： 


理 Microsoft ネットワーウクライアント 



※上の画面は画面例です。実際に表示されるコンポーネントの内容と LAN アダプタ 
の名称はご使用の環境によって異なりますので画面例と同じではありません。 


参 TCP/IP の表示について 

[ TCP / IP ] のあとに「-> (アダプタ名)」び表示されている場合は、 [ TCP/IP 
-> (実際にご使用の LAN アダプタ名)]のほラを選択してください。なお、[ダ 
イヤルアップアダプタ]はモデム/ TA 用のもので LAN アダプタではありま 
せん。 

画面例は 「 LD -10/] 0 0 S シ I 」ーズ」という LAN アダプタ（ドライバ)を使用 
している場合です。実際の画面では、それぞれでご使用の LAN アダプタ（ド 
ライパ')名び表示されます。 

rRTTCP/lP -> LD -10/100 S シリーズ'! 

|_fr TCP/IP -> タイヤルアップアタプタ- こちらは関係ありません 


参TCP/IPプ□トコルが見あた5ない場合 

次の手順で下じド/1ドプ0トコルを追加してください。 

①〈ネットワーク〉画面にある 。罰の ボタンをク U ックします。 
③[プ□トコル]を還択し、 gg ボタンをク U ックします。 

③ [ TCP / IP ] を選択し、田巧ボタンをク U ックします。 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Q 


[次の IP アドレスを指定]を選択し、 IP アドレス等の数値を入力し、因に]ボ 
タンをクリックします。 



どのような数値を入力してよいのかわか5ないとを 

P 已8のネットワーク構成例の数値を参考に設定してください。 

• IP アドレスは「192.168.1.1]」から「12」「13」と順に割り当て 
ます。同じ数値の機器び存在しないようにを意してください。 
•サブネットマスクは「2已己2己已 .2 己已.0」にしてください。 

•デフオルトゲートウエイは「] 92.168 .1.2 已4」にしてください。 

-ヴブネットマスクとデフオルトゲートウエイはすべてのコンピュータ 
で同じ数値にしてください。 



3巧未満の数値を入力したあとちのブ□ックへ移動する場合は、キーボード 


の I 一] キーを押してください。 



ここに移動するには 
0キーを 巧します。 


0入力が終われば、臣固ボタンをクリックします。 



ク U ック I 
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9. 無線 LAN 接続のための基礎知識 


Q 〈ネットワーク〉画面に戻りますので、因固ボタンをクリックします。 



ク U ック 


〇これで IP アドレスの設定は完了です。 

-ご使用のネットワークのネットワーク ID を変更する場合は、すべてのネッ 
トワーク機器の IP アドレスを同じように設定してください。 
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阪： 06-64 已已 -6000 
岡： 092-482-6000 
台： 022-268 -巨000 


03-3940-6000 
052-453-6000 
01 1-210-6000 
082 -223 -巨000 


•修理の依頼 

本製品び故障した場合には、故障した製品と保証書に、故障状況を記入した 
わのを添えてご連絡ください。なお、保証期間内と保証期間外(次ページ参 
照)で連絡先び異なります。 

保証期間内の場合 

まずは、上記のラニード-サポートセンターまで電話または FAX でご連絡く 
ださい。 


I ブヴポ - 


トサービスについて 



ラニード製品のヴポートサービスについては、下記のラニー ド-サポート 
センターへお電話または FAX でご連絡ください。サポート情報、製品情報に 
関しては、 FAX 情報、インターネットでわ提供しております。なお、ヴポー 
トサービスを受けるためには、必ずユーヴ登録をおこなってください。 

参ラニード•ヴポートセンター 


TEL: 03-3444-5 己 71 


FAX : 03-3444-8205 


受付時間：月〜金曜日9:00〜12:00 13:00-18:00 

(夏期•年末年始特定休業曰、祝祭曰は除さます） 

《 FAX による受信は24時間おこなっております。 

•インターネット 

http :// www . elecom . co.jp 

•FAX 情報 サービス 

最寄りのサービス情報目 0 X センターにお電話ください。 

ガイダンスに従って取り出したい情報の目 0 X 番号を指示してください。 


メインメニュー BOX 番号(提供している情報の一覽び FAX されます） 

固固回回回回 


大福仙 


番京屋幌島 
話ち 
電東名札広 
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10. サポートサービスについて 


保証期間がの場合 

干] 3已 -0064 

東京都江東区青海 2-3 1 -2 青海流通センター1号北側事務所棟 2 F 

エレコム株式会社修理センター 

TEL : 03-已已 20- 1012 FAX : 03-已已 20- 1013 

受付時間月曜日〜金曜日9:00〜12:00 ] 3:00〜17:00 

(ただし、祝祭曰および夏期-年末年始特定休業曰は除く） 


参ヴポートセンターへお電話される前に 

サポートセンターにお電話される前に次の事項を確認してください。 

•このマニュアルの P 己2「こんなとさは」をお読みになりましたか。まだ、 
お読みでない場合は、お電話の前にお読みください。 

-システムを起動でさる場合は、起動した状態でお電話ください。 

-異常のある製品を取り付けたコンピュータの前から会話び可能な場合は、 
コンピュータの前からお電話をおかけください。実際に操作しなびらチェッ 
クできますので、解ミ夫しやすくなります。 


FAX を送られる場合は、付属の別紙「トラブルシート」に、でさるだけ詳 
しい内容をご記入ください。 

次のことをお調べください。 


参ネットワーク構成 

使用しているネットワークアダプタ： 

使用している 0 S : 

使用しているコンピュータ本体(メーカーおよび型番)： 

ネットワークを構成するコンピュータの台数と 0 S の構成： 

ネットワークを構成するその他の関連機器 ( HUB 、 ルータ等）： 

♦ 具体的な現象について 

具体的な現象： 

事前にお客様び試みられた事項(あればお伝えください)： 
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县太什痛 


1 —— 

-仁巧 な 弓守^ 屋 


商品名 

IEEE 802.1 lb/ 呂対応已 4/11 Mbps 無線 LAN アクセスポイント 

製品型番 

LD-WL 己 4G/AP 

規格 

IEEE 802.11 / IEEE802.11b/ IEEE802. 1 ] 旨 / ARIB STD-T66 

周波数帯域 

2.4] 2 〜 2.472 GHz 

チヤンネル数 

1 〜 13 か 1 

伝送方式 

11 旨： OFDM ち式 11b: DS-SS ち式 

伝送速度 

11 呂：已 4/48/3 日 /24/18/12/9 / 目 Mbps 

1 lb :11 / 己已 /2 / 1Mbps 

伝送距離 (1lb) 

屋外 

11 Mbpsd 30m) / 己 . 己 Mbps(l 80m)/ 2Mbps(220m) / 1 Mbps(270m) 

屋内 

11 Mbps(60m) / 己 . 已 Mbps ( 目日 m) / 2Mbps(l 1 Om) / 1 Mbpsd 30m) 

伝送距離 (1 1 邑） 

屋外 

已 4Mbps(l 日日 m) / 48Mbps(l 已日 m) / 36Mbps(l 80m) / 24Mbps(22 日 m) / 

18Mbps(220m) / 12Mbps(2 己 Om) / 白 Mbps(2 己 Om) / 6Mbps(270m) 

屋内 

已 4Mbps(4 日 m) / 48Mbps ( 己 Om) / 3 色 Mbps ( 巨日 m) / 24Mbps(7 日 m) / 

18Mbps(7 日 m) / 12Mbps(80m) / 9Mbps(80m) / 6Mbps(l 00m) 

アクセス方式 

インフラストラクチャ 

アンテナ方式 

ダイバシティアンテナ 

セキュリティ 

SSID(ESSID) 、 AP ステ J しス、 WEP 巨 4/128/1 已 2 ビット、 VVPA(TKIP 、 AES )、 

骗き見防止機能、 MAC アドレスフィルタリング、パスワード管巧 

対応 プロトコ ル 

TCP/IP 、 NetBEUI 、 IPX/SPX 

電源 

DC 已 V / 2A 

最大消費電力 

最大己 W 

送信出力 

1 8dBm 撮ガ 

対応機種 

PC/AT 互換機 (D0S/V)、NEC PC-98NX 

対応 OS 

Microsoft Internet Explorer 己.已じ(上の環境 

動作環境 

温度一動作時： 0 で〜 40C 保管時： 一 10 で〜 6 已で 
湿度 ^ 動作時： 10% 〜日 0% な管時： 5% 〜 9 已％ ( いずれを非結露） 

外形寸法 

幅 3 日 X 奧わ■目色 X 局さ 1 24mm 

重量 

1巨已呂 

付属品 

外部アンテナ、縦置スタンド、 AC アダプタ、 LAN ケーブル (1.8m) 、 クイック接続ガイド、 

ユーヴーズマこュアル、保証書 


※表記された伝送距離は概算距離であり、ご使用の環境および条件によつて変化しまず。 
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